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A. PARTI SCRISE

MEMORIU TEHNIC GENERAL

1. Informatii generale rivind obieétivul de investitii:

mvestl;u /,
[/

1.2. Amplaxgimentul g
\* \

1.3. Actul administrativ-prin-care a
fost aprobat(a), in condifiile legii,
S.F.-ul/D.A.L.L

1.4. Ordonatorul principal de credite

1.5. Investitorul :

1.6. Beneficiarul investitiei:

1.7. Elaboratorul proiectului:

‘AMENAJARE PARCARE LA SCOALA
. GIMNAZIALA DIN COMUNA SEPREUS,
‘JUDE]'UL ARAD”

%’:’ste situat Tn Romania, in Regiunea 5 Vest,

//in partea nord-Vesticd a judetului Arad, in

comuna SEPREUS, pe domeniul public:
- in intravilanul localitatii Sepreus.

PRIMAR - PINTEAN IOAN

COMUNA SEPREUS

Adresa: SEPREUS

Str. Piata Rebeliunii Nr.1, Judetul Arad,
Cod Postal: 317320

CUI : 3519348

E-mail : primaria@sepreus.ro
Site : www.sepreus.ro
Tel. :0257.356.262

Fax :0257.356.202
COMUNA SEPREUS

S.C. VIADUCT S.R.L.
Adresa:Str. |zvorului, Nr. 33

Sebis, Jud. Arad CP 315700
Cod CAEN:7112
C.U.l.: RO11682361
Nr. O.R.C.: J02/171/07.04.1999
Contract nr.: 26 / 04.10.2018
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2. Prezentarea scenariului / optiunii aprobat(e) in cadrul Studiului de fezabilitate /
D.A.L.L

2.1. Particularitati ale amplasamentului :

JUDETUL
ARAD

Comuna SEPREUS

Documentatia cuprinde proiectul tehnic, detalii de executie si caietele de sarcini pentru
investitia: ,,AMENAJARE PARCARE LA SCOALA GIMNAZIALA DIN COMUNA
SEPREUS, JUDETUL ARAD” si a fost elaborat pe baza S.F. nr. 22/2018, intocmit
anterior, etapa in care s-au aprobat indicatorii tehnico-economici, elementele si solutiile
principale ale lucrarii i in care au fost obtinute toate avizele si acordurile de principiu, in
conformitate cu prevederile legii.

Proiectul tehnic este Tn conformitate cu prevederile NP 27-97 - Normativ pentru
proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme n localitati, in mediul rural.
Lucrarile proiectate vor conduce la rezolvarea urmatoarelor probleme majore:
- Tmbunéatatirea accesibilitatii la obiectivele de interes public, cum sunt bisericile,
scolile si magazine de alimentatie publica din localitatea SEPREUS;
- cresterea gradului de igiena si curatenie in zona reabilitata;
- Tmbunatatirea stérii de viabilitate a traficului pietonal din aceasta localitate, prin
realizarea unor structuri moderne, la nivelul cerintelor actuale .

1. Informatii generale privind obiectivul de investitii:
Este situat in Romania, in Regiunea Vest, in partea nord-vestica a judetului Arad, pe
domeniul public al U.A.T. SEPREUS , pe in fata Scolii Gimnaziale din comuna Sepreus,
paralel cu DJ 793.

e
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Comuna SEPREUS se afla la o distantd de 63 km de municipiul Arad.
Tirnova este situatd la poalele Muntilor Zarand, in partea de nord-est a acestora.

Din punct de vedere administrativ comuna este alcatuitd din satul SEPREUS - sat
resedin{a de comuna.

Pentru elaborarea documentatiei, locurile de parcare investigate sunt conform Legii nr.
10/1995 privind calitatea Tn constructii si a H.G. 766/1997 (anexa 3) si H.G. nr.
675/03.07.2002, privind modificarea si completarea H.G. nr.766/1977, referitoare la
aprobarea unor regulamente privind calitatea in construciii.

Locurile de parcare din comuna $epreus, sunt constructii publice supraterane, cu locuri
de parcare — pana la 100 de autoturisme, clasificandu-se categoria parcilor ,,P1”.

SEPREUS

b) Topografia
Investitia din punct de vedere topografic se situeaza in Campia de Vest.

¢) Clima si fenomenele naturale specifice zonei
Clima

Comuna Sepreus are altitudini maxime cuprinse intre 98-120 fatd de nivelul Marii
Baltice, intr-o zona relativ plata.

Solurile preponderente in zona sunt argilo-lutoase, prezentdnd o permeabilitate
scdzutd, evaporarea fiind accentuata la suprafata, ceea ce duce la formarea crustei in
perioadele secetoase, prezentand numeroase crapaturi.

Conditile geologice ale teritoriului comunei Sepreus - practic teritoriul comunei
Sepreus, situat in Campia Cermeiului, se incadreazd in campia aluvionard de
subsidenta.

Caracteristicile reliefului comunei Sepreus — Campia teritoriului comunei Sepreus
face parte din Campia Cermeiului cu urmatoarele trepte:

- Campiile tnalte (peste 100 m): Campul Orastesului, Miclausului, Dorongusului,
Pustei, Padurita, loancii, Rozman si Ceichii — in aceste campuri inalte panza freatica se
afla la adancimi mai mari de 5 metri;

Proiectant : S.C. VIADUCT S.R.L., judetul Arad, orasul Sebis, str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.
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- Campiile joase (sub 100 m):. Campul Belocului, Zoltan, Ghizu, Momac, Lupu,
lugére, Craciun;
- Luncile paraului Teuz si canalului Sartis.
Amplasamentul propus pentru amenajarea parcarii , nu prezinti fenomene fizico-
geologice de instabilitate sau de degradare.

d) Geologia, seismicitatea
Studiu geotehnic

Geologic
Amplasamentul este situat in comuna $epreus, in localitatea Sepreus, judetul Arad.

Din punct de vedere geologic, amplasamentul este agezat pe formatiunile depresiunii
panonice, depresiune care a luat nastere prin scufundarea lentd a unui masiv hercinic,
constituit din sisturi cristaline. Peste cristalin , situate la cca. 1000 m adancime stau
discordant si transgresiv formatiunile sedimentare ale panonianului si cuartenarului.
Cuaternarul are o grosime incepand de la suprafatd, de cca. 250 m si este alcatuit din
formatiuni lacustre si fluviatile (pleistocen si holocen) prezentdnd o stratificatie in
suprafatéd de natura incrucisata, tipica formatiunilor din conurile de dejectie. Cuaternarul
este constituit din pietriguri si bolovaniguri in masa de nisipuri cu intercalatii de argile si
prafuri argiloase.

Conform Codului de proiectare seismicd P100/1-2013, acceleratia terenului pentru
proiectare (pentru componenta orizontald a miscarii terenului) este ag = 0,15 g si gradul 6
de intensitati seismice conform STAS 11100/93, iar perioada de colt este Tc = 0,70 sec,
conform figurilor de mai sus.

Pentru intocmirea Studiului Geotehnic, pe amplasamentele cercetate, s-au efectuat 1
(un) sondaj geotehnic cu diametrul de 5”, condus pana la o adédncime de — 3,00 m. Pe
parcursul executérii sondajului s-au prelevat probe de pamant care au permis stabilirea
coloanei stratigrafice ale acestora.

Adancimea de inghet-dezghet a zonei (conform STAS 6054/77) este de 0,80 m.
Apa subterand a fost interceptata la adancimea de cca. -4,20 m fatd de C.T.N..

Sunt posibile acumulari de apa meteorica in zona superioaré a terenului de fundare in
perioadele cu ploi abundente sau de topire a zépezilor.

Nivelul maxim absolut al apelor subterane poate fi stabilit numai in urma executérii unor
studii hidrogeologice complexe.

Capacitatea portantd a terenului de fundare determinati conform NP 112 - 2014, este:

“Pconv = 250,00 kPa.

Analiza si interpretarea tuturor datelor obtinute a permis la stabilirea cauzelor
defectiunilor si a posibilitatilor de Tmbunatatire a starii tehnice a traseului strazii unde se
va amenaja parcarea, pentru aducerea acesteia intr-o stare de viabilitate
corespunzatoare exigentelor impuse de necesitatea desfasurérii circulatiei rutiere in
conditii normale de siguranta si confort.

Gospodarirea apelor:
Pe teritoriul Comunei SEPREUS nu au fost executate lucrari hidrotehnice, localitatea

fiind traversatd de péaraul Sartis , insa teritoriul este partial canalizat, pe portiuni,
existdnd o acumulare pentru reglarea debitului in amonte, la Beliu.

e ————— e e
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Paraul Teuz care la sud delimiteaza teritoriul comunei Sepreus, fiind afluent al Crisului
Negru, uneori provoaca inundatii locale dar foarte rar datorita faptului ca aceastd zona
este foarte secetoasa.

Expertiza tehnica
Intocmirea unei expertize tehnice, nu este necesara, fiind vorba despre o lucrare nous,
care a facut obiectul unui Studiu de Fezabilitate, cu nr. 22/2018, elorat de citre S.C.

VIADUCT S.R.L..

e) Devierile si protejarile de utilititi afectate

Prin executarea lucrarilor prevazute in cadrul proiectului tehnic nu sunt necesare devieri
de utilitati, deoarece prin alegerea amenajarii parcarii s-a tinut cont de existenta si
amplasamentul tuturor utilitatilor terestre si subterane.

f) Sursele de apa, energie electrica, gaze, telefon si altele asemenea pentru lucriri
definitive si provizorii

Alimentarea cu apa

Alimentarea cu apa in Sepreus este mixta: partial in sistem centralizat in zona centrala
si prin puturi locale Tn gospodarii si unitati de medie adancime.

In prezent sursa de apa este potabil3 si asigura debitul de apa necesar retelei existente
si functioneaza la presiunea de 2-3 atm.

Canalizare

In Comuna Sepreus nu este in functiune un sistem centralizat de canalizare menajera.
Este realizata o retea de canalizare in lungime de 2,1 km in zona centrald in perimetrul
unde se gaseste alimentare cu apa dar este nefunctionalé datorité lipsei fondurilor
financiare pentru realizarea statiei de epurare.

Apele pluviale sunt colectate prin santuri stradale ce se scurg in vaile din zona.

Alimentare cu energie electrica

Consumatorii de energie electrica din localitatea Sepreus se alimenteazi in prezent
printr-o linie aeriana de 20 kv racordata la statia de 110/20 kv Chigineu Cris.

In interiorul localitatii, consumatorii de energie electrica sunt alimentati prin posturi de
transformare aeriene pozate pe stélpi din beton. Toate posturile de transformare sunt
de utilitate publicd si sunt alimentate pe partea de medie tensiune prin retele aeriene
compuse din conductori Cu-Al, pozatii pe stalpi din beton armat.

Retelele de joasa tensiune stradale sunt aeriene, compuse din conductori din aluminiu
pozati pe stélpi de beton. Bransamentele la case sunt tot aeriene, realizate din
conductori de aluminiu, sau conductoare torsadate.

Pe stalpii retelelor aeriene stradale sunt plasate si corpurile de iluminat public.Ele sunt
echipate cu lampi cu vapori de mercur de inalta presiune.Comanda lor se realizeaz
centralizat de la posturile de transformare.

Telefonie

in raza comunei Sepreus serviciile de telefonie sunt asigurate de citre Telekom SA, in
sistem telefonic asigurat de-inelul de cablu telefonic cu fibre optice, al carui traseu
insoteste drumul judetean trecand prin centrul localitétii Sepreus.

Alimentarea cu céldura
In comuna $epreus, nu exista sistem de incélzire centralizat. In prezent incélzirea se
face cu sobe, si centrale proprii care folosesc fie combustibil solid, fie combustibil lichid.

e R R e e — e ————

Proiectant : S.C. VIADUCT S.R.L., judeful Arad, orasul Sebis, str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.
Proiect nr. 25/ 2018




P.T.+ D.E+C.S.
. AMENAJARE PARCARE LA SCOALA GIMNAZIALA DIN COMUNA SEPREUS,JUDETUL ARAD ”

Alimentare cu gaze naturale
Comuna Sepreus, la ora actuald, nu este racordatd la reteaua de alimentare cu gaze

naturale.

Pentru amenajarea parcérii de la Scoala Gimnaziald, sursele de energie electrica, nu
sunt necesare.

Sursele de apa necesare prepararii betoanelor si mortarelor, se vor asigura de la
sursele locale.

Pentru asigurarea apei potabile, se va recurge la sursele din localitatea Sepreus, unde
se va face amenajarea parcarii.

g) Caile de acces permanente, caile de comunicatji si altele asemenea

Amenajarea parcdrii, are o importantd semnificativd in ceea ce priveste dezvoltarea
socio-economicd, administrativd a comunei Sepreus, sustindnd totodatd eforturile
autoritatilor locale pentru atragerea turismului in aceasta zona.

La lucrérile de parcare , se poate ajunge de pe DJ 793.

h) Caile de acces provizorii
Nu sunt necesare.

i) Bunuri de patrimoniu cultural imobil.
Pe amplasamentul investifiei din localitatea Sepreus nu existd edificate monumente
istorice care sa fie afectate de aceste lucrari.

2.2. Solutia tehnica.
a) Caracteristici tehnice si parametri specifici obiectivului de investitji.

Infrastructura si terenul care este propus pentru ocuparea lucrarii de investitie,
fndeplineste, cumulativ, urméatoarele conditii la data intocmirii proiectului tehnic:
- este liber de orice sarcini;
- nu face obiectul unor litigii in curs de solutionare la instantele judecatoresti cu
privire la situatia juridica;
- nu face obiectul revendicérilor potrivit unor legi speciale in materie sau a
dreptului comun.

Terenul pe care este amplasatd investitia aparfine comunei SEPREUS si este pe
domeniul public al comunei SEPREUS, in intravilanul localitati SEPREUS pe
amplasamentul existent ,propus prin acest proiect, conform tabelului prezentat mai jos:

Nr. Localitatea Suprafata Suprafata Suprafata Total
crt. amenajata spatiu verde amenajata cu suprafata
cu pavaj mp rigole carosabile parcare
mp R3 - mp mp
1. SEPREUS 626 79,6 96,4 802
TOTAL SUPRAFATA AMENAJATA 802

in tabelul mentionat anterior sunt mentionate parcarea, cu suprafetele fiecarei
amenajari in parte, totalizdnd o supafata totala de 802 mp.
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b) Varianta constructiva de realizare a investitiei
Proiectantul recomanda, pentru amenajarea locurilor de parcare, cu pavaje, urmétoarea
solutie:

e 8,0 cm pavaj din pavele prefabricate conform SR 6978;

e 3,0 cm nisip conform SR EN 13242;

¢ 15,0 cm din balast stabilizat cu ciment, conform STAT 10473/2-86;

e 15,0 cm balast conform SR EN 13242,

c) Trasarea lucrarilor

Predarea amplasamentului se va face la cererea constructorului, adresatd proiectantuliui
cu 10 zile inainte.

La predarea amplasamentului va participa Tn mod obligatoriu si reprezentantul
beneficiarului, precum si reprezentantii acelor avizatori care au impus aceasta conditie.
Marcarea se va face prin tarusi sau cuie conform normelor tehnologice specifice fiecarei
categorii de lucrari. Dupa predarea amplasamentului se vor intocmi procese verbale de
predare — primire.

Orice modificare de amplasament sau traseu se face numai cu acordul proiectantului.
La atacarea lucrarii, proiectantul va preda executantului traseul cu picheti si repere

d) Protejarea lucrarilor executate si a materialului din santier

Ca lucrari de protejare se prevad :

- inceperea lucrarilor de executie la lucrarile de artd, numai dupa asigurarea si livrarea
in amplasament a materialelor si utilajelor necesare, pe masura introducerii lor in oper;
- curatirea sanfurilor existente, pentru a asigura o evacuare minima a apelor din zona
lucrarilor pana la executia lor;

- recuperarea materialelor ramase, din demolari podete(unde este cazul), a materialelor
ramase la terminarea lucrarilor si transportul lor in depozitele organizérii de santier, sau
folosirea lor (daca este posibil) la completarea unor lucréri similare, ori transportarea lor
in locurile indicate de cétre beneficiar.

In caz de intrerupere a executiei lucrarilor din diverse cauze se va urmari aducerea
taluzurilor la prevederile din proiect si asigurarea scurgerii apelor din zona parcirilor,
respectiv trotuarelor.

e) Organizarea de santier

in prezentul proiect nu sunt previzute lucriri de organizare de santier. Executia
diferitelor categorii de lucrari (terasamente, infrastructura si suprastructura), va tine cont
de necesarul de materiale care vor fi aprovizionate direct pe santier.

e e e

Proiectant : S.C. VIADUCT S.R.L., judetul Arad, orasul Sebis, str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.
Proiect nr. 25 /2018



P.T.+ D.E+C.S.
. AMENAJARE PARCARE LA SCOALA GIMNAZIALA DIN COMUNA SEPREUS,JUDETUL ARAD "

Il. MEMORIU TEHNIC PE SPECIALITATI
Lucrari rutiere: drumuri - parcari

A. DATE GENERALE

Denumirea obiectivului: AMENAJARE PARCARE LA SCOALA
GIMNAZIALA DIN COMUNA SEPREUS,
— —=JUDETUL ARAD"

.
A N

v <P THDE. +CS.

Faza de prqué'lb-targ:'

I/ L\ !

Proiectant(l;" (<A S|C \)HADUCT SRRL.

Proiect nr.l':lf’t‘ I _ 26/ 205‘;8

Beneficiar: \"*\_:_\\\ L GGMUNA SEPREUS

Amplasament: ?:1_""‘“:::"T"':E;te situat in Romania, in Regiunea 5 Vest, in

partea nord-vestica a judefului Arad, in comuna
SEPREUS, pe domeniul public al U.A.T.

Sepreus
- in intravilanul localitatii Sepreus.

Prezentul proiect tehnic trateaza amenajarea parcarii, prevazute in acest proiect :

Nr. Localitate Locatie Suprafata
crt. mp
1. Sepreus Scoala Gimnazialad Sepreus 802

B. NECESITATEA S| OPORTUNITATEA LUCRARII

in baza documentatiei de avizare a lucrarilor de interventie si a contractului de
proiectare, incheiat intre COMUNA SEPREUS si S.C. VIADUCT S.R.L. Sebis s-a
intocmit proiectul tehnic, detaliile de executie si caietele de sarcini pentru investitia:
,AMENAJARE PARCARE LA SCOALA GIMNAZIALA DIN COMUNA SEPREUS,
JUDETUL ARAD”.

Actualmente locurile de parcare nu sunt amenajate deloc, traficul din zona drumului
judetean DJ 793, desfasurandu-se Tn conditii de confort necorespunzatoare.

Necesitatea de realizare a prezentului proiect este consemnatd in procesele verbale
care s-au intocmit cu ocazia stabilirii prioritafii lucrarilor de investitii in sedinfele cu
consilierii locali care reprezinta interesele locuitorilor din comuna Sepreus.

Aceasta investitie este Tn concordanta cu strategia dezvoltarii comunei Sepreus,
strategie in care este mentionat ca obiectiv de interes public, necesitatea modernizarii
locurilor de parcare din localitatea Sepreus.

Ridicarea gradului de urbanizare a localitatilor prin modernizarea spatiilor, mentionate
anterior, posibilitatea circulatiei si parcarii pe sectoarele care urmeaza a fi modernizate
conferind siguranta cetateanului, sunt necesitafi care tin de un mod adecvat de locuire
al acestui secol, spre care aspira orice cetdtean.

" ]
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Necesitatea si oportunitatea lucrarii rezultd din caracteristicile tehnice si de exploatare a
parcarii din localitatea Sepreus, care actualmente nu corespund normelor tehnice in
vigoare.

Obiectivele realizarii acestei investitii sunt urmatoarele:
- imbunatatirea accesibilitatii la obiectivele de interes public, cum sunt Bisericile,
Scolile si magazinele de alimentatie publica din localitatea Sepreus;
- imbunatatirea starii de viabilitate a traficului rutier gi pietonal, din zona Scolii
Gimnaziale, prin realizarea unor structuri moderne, la nivelul anului 2018;

Astfel prezentul proiect are o importantd semnificativd in ceea ce priveste dezvoltarea
socio-economicad si administrativd a comunei Sepreus, mentionate mai sus, sustinand
totodata eforturile autoritatilor locale pentru atragerea turismului in aceasta zona.

Prezentul proiect va fi finantat din surse de la bugetul local si din alte surse legal
constituite — alocari de la bugetul C.J.Arad.

C. DESCRIEREA SITUATIEI EXISTENTE
Actual comuna Sepreus, nu dispune de parcdri amenajate, reabilitate sau modernizate.
Cu ocazia realizérii executiei obiectivelor propuse prin prezentul proiect, situatia
existenta este urmatoarea:
- nu exista suprafete amenajate pentru parcari;
- existenta a numeroase defectiuni la nivelul suprafetei (gropi, tasari,denivelari,
etc.);
- prezenta prafului, noroiului datorita lipsei unor amenajari moderne;
- nu sunt asigurate toate elementele geometrice in plan, profil longitudinal si profil
transversal, conform normelor tehnice in vigoare;
- pante insuficiente pentru scurgerea apelor in profil transversal;
- dispozitive de scurgere a apelor pluviale incomplete.

Structura de rezistentd are o grosime variabila (20 ... 50 cm) si este alcatuita din straturi
de fundatie din materiale granulare (nisip, balast, piatrd sparta).

Investigatiile efectuate au scos Tn evidentd urmatoarele cauze care au determinat
aparitia degradarilor mentionate mai sus:

- elemente geometrice in plan, profil longitudinal si profil transversal
necorespunzatoare, acestea nefiind sistematizate in acord cu normele
tehnice in vigoare;

- structurd rutiera provizorie realizatd din pietruiri, fara Tmbracaminte
moderna;

- capacitate portanta insuficienta a structurii de rezistenta;

- regim de scurgere a apelor pluviale in general “defavorabil”. Pe unele
porfiuni nu sunt amenajate dispozitive de scurgere a apelor (santuri sau
rigole), iar cele existente sunt in general nefunctionale datoritd colmatarii.

Gropile si denivelarile, provoacd degradarea prematura a autovehiculelor si a
bicicletelor, stresul utilizatorilor fiind destul de mare.

in concluzie, parcarea, neamenajati, prezintd o stare tehnica necorespunzétoare care
afecteaza negativ conditiile de circulatie din punct de vedere al sigurantei si confortului
cetatenilor comunei Sepreus.

Beneficiarul, comunei Sepreus, a identificat acest amplasament, care va fi amenajat
conform prevederilor din prezentul proiect.
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Din imaginile de mai jos reiese situatia actuald a amplasamentului parcérii propuse.

Localitatea Sepreus — Scoala gimnaziala
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D. DESCRIEREA LUCRARILOR PROIECTATE
La baza proiectdrii a stat Normativul pentru proiectarea si executia parcajelor pentru
autoturisme.

Pentru elaborarea documentiei tehnice s-a tinut cont de ANEXA 4, din normativul de
proiectare, de parametrii pentru realizarea parcdrilor in zonele rurale, parametri
prezentati mai jos:

1. La amplasare si dimensionare s-a tinut seama de posibilitatea asigurarii unui regim
pe cat posibil constant de utilizare pe durata zilei, prin cooperarea de nevoi de
stationare decalate pe durata zilei, de tipul:

- stationarea de domiciliu;

- loc de munca + cumparaturi;

- agrement.

2. Distanta optima de amplasare fata de punctele de interes se considera a fi de cca. 5
minute, durata in care soferul devenit pieton poate parcurge o distantd de cca. 500 m.
La acest timp trebuie [uat in calcul timpul necesar pentru parcare, locare (plata), si
durata de timp consumata prin deplasarea pietonald in interiorul parcajului, pentru
iesirea din constructie.

3. La amplasare s-a tinut cont de:

- centrul geometric de amplasare stabilit in functie de interesul zonei si de trafic;

- terenul disponibil caracterizat prin forma geometrica si marimea suprafetei;

- numérul de autoturisme necesar a fi parcat, corelat cu timpul mediu de stationare
specific zonei pe care o serveste functional.

e
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4. S-au luat masurile ce se impun inca din faza de studiu de amplasament pentru
evitarea urmatoarelor posibile surse de poluare provenite din exploatare:

- vibratii directe transmise prin fundatii sau calcane;

- zgomot aerian propagat in exterior, care nu trebuie sa depédseasca nivelul de zgomot
maxim acceptat pentru traficul stradal, iar la nivelul cladirilor invecinate nu trebuie sa
depaseasca limitele normate, in functie de destinatia cladirilor;

- noxele degajate in atmosferd nu trebuie sa afecteze aerul, solul sau apele freatice
peste concentratiile admise prin normele in vigoare.

La baza estimarilor valorice a lucrarilor necesare s-au aplicat prevederile Hotararii de
Guvern nr. 907/2016 privind etapele de elaborare si confinut-cadru al documentatiilor
tehnico-economice aferente obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri
publice.

La elaborarea proiectului tehnic s-a tinut cont de respectarea normelor si standardelor
in vigoare:

NP 27-97 I Normativ pentru proiecatrea si
autoturisme
Hotararea privind etapele de elaborare si continut-cadru al
documentatiilor tehnico-economice aferente
obiectivelor/proiectelor de investitii finantate din fonduri publice
Privind regimul juridic al drumurilor cu modificarile si completarile
ulterioare (L198/2015-completari si modificari ulterioare)
Norme tehnice privind proiectarea, construirea si modernizarea
drumurilor
Privind calitatea in constructii cu modificarile si completarile
ulterioare (L nr.177/2015)

pentru aprobarea Normelor tehnice privind proiectarea si

executia parcajelor pentu

HG nr. 907/2016

OG nr.43/1997
Ord.MT nr.45/1998
Legea nr.10/1995

ORDIN Nr. 1296 din

2017 realizarea strazilor in localitatile rurale

Legea 307/2006 Legea privind aparea impotriva incendiilor cu modificarile si
completarile n vigoare(O.U.G. 89/2014)

Legea 319/2006 Legea securitatii si sanatatii in munca, cu modificarile si
completarile ulterioare - 2015

AND 593/2012 Normativ pentru sisteme de protectie pentru sigurania circulatiei

PD 189/2012

PD 95/2002
STAS 863-85

STAS 2900/1989
H.G. nr. 273/1994
SR 1848/ 1/ 2011
SR 1848/ 2 /2011
SR 1848/ 7 /2015
SR EN 13242/2013
SR EN 12390/2011

STAS 1709/1-90

pe drumuri, poduri gi autostrazi

Normativ departamental pentru determinarea capacitatii de
circulatie a drumurilor publice

Normativ privind proiectarea hidraulica a podurilor si podetelor
Lucrari de drumuri. Elemente geometrice ale traseelor. Prescripfji
de proiectare.

Latimea drumurilor

privind aprobarea regulamentului de receptia lucrarilor de
constructii si instalatii aferente acestora, actualizata prin H.G.
940/2006

Siguranta circulatiei - Indicatoare rutiere — Clasificare, simboluri si
aplasare

Siguranta circulatiei - Indicatoare rutiere.Prescripiii tehnice
Semnalizare rutierd.Marcaje rutiere cu modif.si complet.ulterioare
Straturi de fundatii din piatra sparta

Constructii anexe pentru colectarea si evacuarea apelor.
Prescriptii generale de proiectare.

Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
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STAS 1709/2-90

STAS 2914-84
STAS 6400-84

AND 513-2002

0.U.G.nr.195/2005
0.U.G. nr.68/2016
Ord. MT nr. 46 /98
SR EN 13108/1
Ordinul M.L.P.A.T.
31/N/1995

Adancimea de inghet in complexul rutier. Prescriptii de calcul.
Actiunea fenomenului de inghet-dezghet la lucrari de drumuri.
Prevenirea si remedierea degradarilor din inghet-dezghet.
Prescriptii tehnice.

Lucrari de drumuri. Terasamente. Conditii tehnice generale de
calitate.

Lucrari de drumuri. Straturi de baza si de fundatie. Conditii
tehnice generale de calitate.

Instructiuni tehnice referitoare la proiectarea, executia si

intretinerea

drumurilor publice

Privind protectia mediului, actualizata in 2016

Privind regimul deseurilor.

Norme tehnice privind stabilirea clasei tehnice a drumurilor.
Mixturi asfaltice.Specificatii pentru materiale. Betoane asfaltice
Regulamentului de stabilire a categoriei de importanta a
constructiilor

Ordinul comun M.l. / M.T. nr.1112/ 412/2000 privind aprobarea normelor metodologice
privind conditiile de inchidere a circulatiei si de instituire a restrictiilor de circulatie in
vederea executarii de lucrari in zona strazilor public si / sau pentru protejarea strazilor.

ELEMENTE GEOMETRICE ALE PARCARILOR, TROTUARELOR $I A CENTRULUI

Civic

Proiectarea, in vederea executiei parcarilor s-a efectuat conform NP-27-97 — Normativ
pentru proiectarea si executia parcajelor pentru autoturisme, acestea asigurand locul
pentru parcarea de autoturisme-autobuze, conform figurilor de mai jos:

FIG.6.23.3.b. Parcarea la 90" - dubiu sens

S-a stabilit numarul locurilor de parcare, conform amplasamentului solicitat de catre
beneficiar, aceste date fiind prezentate in tabelul de mai jos:

Nr. | Localitate Locatie Suprafata Numar locuri de
crt. amenajata parcare
pentru locuri
de parcare
mp
1. Sepreus Scoala 711 30 autoturisme
Gimnaziala 142,2x5 2 microbuze
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Localitatea Sepreus

In localitatea Sepreus se va amenaja o parcare, pe o suprafatd de cca. 802 mp, din
care 626 mp sunt prevazuti a fi amenajati cu pavaj carosabil, din pavele, o suprafata cu
rigole de 96,4 mp iar diferenfa de 79,6 mp, va fi amenajata ca si spatiu verde, care va
deservi locuitorii din localitatea Sepreus cat si cei din localitatile adiacente.

Solutjile tehnice
Solutia tehnicd aplicatd pentru parcarea amenajatd cu mbriacaminte din pavaj,

mentionatd mai sus, este urmatoarea:

8,0 cm pavaj din pavele prefabricate conform SR 6978;

3,0 cm nisip conform SR EN 13242; '
15,0 cm ballast stabilizat cu ciment, conform STAS 10473/2-86;
15,0 cm balast conform SR EN 1% Ul g, \

Dispozitive pentru scurgerea si ev éoapegca‘ﬁglﬁpr fp@@q si santurilrigole)
Pode;e

Tn cadrul acestui proiect, nu este ' proiectarea de podete,

Santuri/rigole

Scurgerea apelor se va realiza prin:
- amenajare cu rigola carosabild, R3 , conform tabelulw de mai jos:

Nr. | Localitate Locatie Suprafata Mod
cri. mp amenajare
_ L 96.40 Rigola
1. | Sepreus | Scoala gimnaziald carosabila
R3
Total suprafata amenajata cu 96.40
rigole carosabile R3 - mp

Solutiile constructive propuse spre adoptare urmaresc un ansamblu cat mai simplu,
unitar si clar, care sa satisfacd exigentele estetice privind proportionalitatea intre
elementele constructive ale fiecérei lucrari.

La baza alegerii solutiilor proiectate, au stat urmatoarele criterii principale:
- respectarea temei de proiectare, a notei de fundamentare si a studiului de fezabilitate;
- respectarea normelor tehnice in vigoare.

Stabilirea solutiei de modernizare presupune luarea in considerare a parametrilor:

- sarcina pe osia standard de 115 kN;

- durata de viata corespunzatoare perioadei de perspectiva de 15 ani;

- agresivitatea traficului prin volum de trafic de calcul;

- caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere si ale pamantului
de fundare ce alcatuiesc complexul rutier existent si caracteristicile de deformabilitate
ale straturilor de fundatie, respectiv modulii de elasticitate dinamici.

La executia lucrarilor proiectate nu se folosesc materiale care contin gudroane, iar cele
folosite trebuie sa fie in concordantd cu H.G. 766/1997 si Legea 10/1995 privind

“
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calitatea lucrarilor in constructii,cu modificérile si completarile ulterioare, armonizate cu
legislatia Uniunii Europene.

Calitatea materialelor puse in operad indiferent dacd sunt locale sau livrate de terti
furnizori va fi atestata prin buletine de calitate care insotesc aceste materiale si care
sunt emise de un laborator de specialitate autorizat in conformitate cu normele Uniunii
Europene.

De asemenea, la adoptarea solutiilor structurale s-a finut seama de particularitatile
specifice amplasamentului cu privire la caracteristicile geofizice si morfologice ale
terenului de fundare si nu in ultimul rand de zonarea seismica.

La proiectarea efectiva a lucrdrilor de parcari, avdnd in vedere armonizarea
reglementérilor la conditiile UE, s-au utilizat normele de proiectare revizuite.

Solutiile constructive adoptate corespund normelor si standardelor in vigoare la data
elaborarii proiectului.

La proiectarea si executia lucrarilor s-au utilizat numai tehnologii, materiale si
semifabricate agrementate tehnic si omologate, cu proprietédti superioare care sa
satisfaca cerintele de exigenta calitativd pe toata durata de exploatare.

Pe toatd perioada de executie se vor respecta cu strictete normele de protectia muncii,
protectia mediului si P.S.I..

Asigurarea rezistentei si stabilitatii la sarcini statice, dinamice i seismice
Asigurarea rezistentei si stabilitafii se realizeazd incd din faza de proiectare prin
adoptarea unor sisteme constructive simple si usor de urmarit.

Dimensionarea si verificarea elementelor componente si a ansamblului la solicitérile din
combinatiile extreme posibile s-au facut in conformitate cu normativele in vigoare.

La alegerea structurii rutiere, pentru sectoarele cu parcéri, amenajate cu pavaje a stat
recomandarea proiectantului, la cererea beneficiarului, precum si dimensionarea
structurii rutiere si tema de proiectare.

Lucrarile proiectate au rezistenta si stabilitate la sarcinile statice, dinamice si seismice,
avand in vedere situatia reala din teren:

- alcéatuirea sistemelor rutiere existente din punct de vedere al naturii si grosimii
fiecarui strat ;

- tipurile de pamant din patul strazii si caracteristicile fizico —mecanice ale acesteia;

- nivelul apelor freatice fatad de fundatia sistemului rutier;

- existenta sistemelor de drenare ale apelor freatice si eficienta acestor drenuri;

- sistemele existente de colectare si evacuare a apelor de suprafata;

- modul de protectie existent al santurilor pentru prevenirea infiltratilor apelor de
suprafata in sistemul rutier existent si eficienta acestora ;

Siguranta in exploatare

Dimensionarea structurii rutiere asigura exploatarea parcérii, pe o perioadd maximéa de
20 de ani, fara reparatii capitale si cu cheltuieli de intretinere anuale minime.

Pe aceasta perioada ,amenajarea parcdrilor, va asigura o circulatie rutiera si pietonal,
cu un confort optim pe toata perioada anului, indiferent de anotimp.

Implicatii asupra mediului inconjurator

Lucrérile proiectate nu introduc efecte negative suplimentare fatd de situatia existents
asupra solului, drenajului, microclimatului, apelor de suprafatd, vegetatiei, faunei,
peisajului sau din punct de vedere acustic.

Nu sunt afectate obiective de interes cultural sau istoric.
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Prin executarea lucrarilor proiectate vor aparea influente favorabile asupra factorilor de
mediu cat si din punct de vedere economic si social.

Conditii in faza de construire

- luarea de masuri de prevenire a poludrii solului, subsolului si apelor cu produse
poluante existente Th mod curent pe santier (carburanti, lubrifianti);

- supravegherea zonei si limitarea afectarii vegetatiei dincolo de culoarul de lucru;

- organizarea activitatii se va face astfel incat impactul asupra mediului sa fie cat mai
redus (cantitatea de particule in suspensie si sedimentabile sa fie cat mai redusa);

- alimentarea cu carburanti, repararea si intrefinerea mijloacelor de transport si a
utilajelor folosite pe santier in cadrul fazei de consolidare se vor face la societati
specializate si autorizate;

- degeurile menajere, din organizarea de santier, se vor depozita intr-un spatiu special
amenajat, urmand a fi transportate la un depozit de deseuri nepericuloase aflat in
functiune;

- deseurile inerte rezultate din faza de constructie vor fi depozitate in locul indicat de
beneficiarul lucrarii;

- evitarea depozitarii necontrolate a deseurilor de orice naturd ce vor rezulta pe
perioada derularii lucrarilor de realizare a investitiei;

- se va delimita fizic, cu exactitate culoarul de lucru, astfel incat sa nu se produca
distrugeri inutile de teren;

- realizarea refacerii ecologice a zonelor afectate de executia lucrarilor;

- la terminarea lucrarilor de consolidare terenul din imediata apropiere a investitiei va fi
curatat si readus la forma initiala.

Conditii in faza de functionare

- asigurarea incadrarii indicatorilor de calitate ai apelor pluviale sub valorile maxime
prevazute in normativul NTPA 001 din H.G. 352/2005 privind modificarea si
completarea H.G.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind conditile de
descarcare in mediul acvatic a apelor uzate;

- se interzice orice deversare de ape uzate neepurate corespunzator, reziduri sau
deseuri de orice fel in apele de suprafats sau subterane, pe sol sau in subsol.

Gestionarea deseurilor:

- deseurile menajere si cele din materiale recuperabile vor fi colectate selectiv, Tn
containerele amplasate pe platforme betonate si transportate la depozitul de deseuri

autorizat;

- transportul deseurilor se va realiza cu vehicule speciale pentru a se impiedica
poluarea pe timpul transportului, Tncarcarii, descarcarii desurilor si pentru a se mentine
specificul deseurilor precolectate selectiv;

- supravegherea permanenta a activitatii de colectare si transfer a deseurilor.

Alte conditii:

- respectarea prevederilor HG. 525/1996 pentru aprobarea regulamentului general de
Urbanism, cu completarile si modificarile ulterioare - 2017;

- respectarea cu preponderenid prevederile art.94, alin.(1), litm), nr. din

0.U.G.nr.195/2005 cu modificarile si completarile ulterioare - 2016.

Pe toatd durata executiei si functionarii obiectivului se vor respecta prevederile:
- Legii nr.265/29.06.2006 pentru aprobarea Ordonantei de Urgenta nr.195/2005 privind
protectia mediului, cu modificarile si completarile ulterioare - 2012;
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- Hotérarii Guvernului nr.188/2002 pentru aprobarea unor norme privind condifiile de

descidrcare in mediul acvatic a apelor uzate, completat si modificat prin

H.G.nr.352/21.04.2005;

- Hotararii Guvernului nr.349/10.05.2005 pentru depozitarea deseurilor, cu modificarile

si completarile ulterioare - 2015;

- Legii nr.426/2001 pentru aprobarea O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deseurilor care

transpune Tin legislatia nationala Directiva 75/44/EEC, amendatd de Directiva

nr.91/156/EEC;

-Legii nr.27/2007 privind aprobarea 0.U.G.nr.61/2006 pentru modificarea si

completarea O.U.G. nr.78/2000 privind regimul deseurilor;

- Legii nr.10/1995 privind calitatea in constructii, cu modificarile $i completarile ulterioare

- 2017,

- Ordinului nr.95/2005 privind stabilirea criteriilor de acceptare si procedurilor

preliminare de acceptare a deseurilor la depozitare si lista nationald de deseuri

acceptate in fiecare clasa de depozit de deseuri;

- Ordinul ministrului sanatatii nr.536/23.06.1997 pentru aprobarea Normelor de igiena si
recomandarilor privind mediul de viata al populatiei.

- Hotérarii Guvernului nr.525/1996 pentru aprobarea Regulamentului general de

urbanism, cu modificarile si completarile ulterioare - 2015.

Influenta asupra factorilor de mediu datorate unor conditii de circulatie
superioare celor actuale:

- va scadea gradul de poluare al aerului si al apei;

- se va reduce volumul de praf;

- imbunatatirea scurgerii apelor.

Influente socio — economice:
- crearea de noi locuri de munca pe perioada executiei lucrarilor;
- accesul optim al cetatenilor la obiectivele de interes public;
- cresterea sigurantei circulatiei si a confortului optic.

Pe ansamblu se poate aprecia ca din punct de vedere al mediului ambiant
lucrarile proiectate nu introduc disfunctionalitati suplimentare fata de situatia
actuala ci dimpotriva, au in general un efect pozitiv.

E. DATE PRIVIND FORTA DE MUNCA

Din lista consumurilor cu mana de lucru rezulta ca pentru realizarea investitiei sunt
necesare 1.727 ore in meseriile: asfaltator, betonist, dulgher poduri, montator
prefabricate, muncitor deservire constructii montaj, pavator, sapator, zugrav vopsitor,
peisagist.

Aceasta investitie asigura un front de lucru pentru 2 echipe, formate din 5 muncitori pe
o perioada de 3 luni.

Constructorul va avea in vedere sa angajeze forfa de muncad in meseriile mai sus
amintite.

Exploatarea si intretinerea lucrarilor proiectate se va face de catre personalul de
specialitate necesar in cadrul sectoarelor de intretinere si administrare a strazilor, drept
pentru care prin realizarea investitiei, in cazul in care primaria nu dispune de personal
de specialitate se creaza un nou loc de munca pe durata nedeterminata.

Proiectant : S.C. VIADUCT S.R.L., judeful Arad, oragul Sebis, str. Izvorului, nr. 33, CP: 315700.
Proiect nr. 25 /2018




P.T.+ D.E.+C.S.
» AMENAJARE PARCARE LA SCOALA GIMNAZIALA DIN COMUNA SEPREUS,JUDETUL ARAD *

Exista posibilitatea crearii de noi locuri de m pﬁ care se ver adresa cu preponderenta
populatiei din localitatea Sepreus, pe o duratglmltaté (max:3 Ium)

F . EXECUTIA LUCRARILOR \

Executia lucrarilor se face numai de cétre u antfeprenor S emdsll t' i autorizat.

La executia lucrarilor se vor respecta prequenle cuprinsgfJn cajetetg de sarcini anexate

prezentei documentatii - volumul II. \ \ Y &V I;’
Se va respecta cu strictete programul pe tru coftroful cal lucrarilor pe faze
determinante anexat in prezentul proiect - vol. AN .

La executarea lucrarilor se vor respecta toate prevede:debgéle prevazute in normative,
STAS-uri, pentru fiecare gen de lucrare in parte.

In cadrul lucrarilor de organizare ce Ti revin constructorului, se vor lua toate masurile
privind siguranta circulatiei, norme de PSI, semnalizarea pe timp de zi $i de noapte etc..
Calculul cantitatilor de lucrari s-a facut pe baza pieselor scrise si desenate si a detaliilor
de executie (planuri de situatii, profiluri lungitudinale si transversale) care sunt
prezentate in volumul |, piese scrise si piese desenate.

Listele de cantitati de lucrdri s-au intocmit pe baza indicatoarelor de norme de deviz
editate in anul 1981 si pe baza cantitatilor calculate in antemasuratorile prezentate in

acest volum.

Intocmit,
Ing. ERMESZ Rudolf
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MASURI DE PROTECTIA MUNCII, SIGURANTA CIRCULATIEI S| PREVENIREA
INCENDIILOR PE TIMPUL
EXECUTIEI SI EXPLOATARI LUCRARILOR PROIECTATE

Pe tot timpul realizarii lucrarilor se vor respecta de catre executant si beneficiar toate
prevederile legale (cuprinse in legi, decrete, norme, instructiuni) care vor fi in vigoare la
data respectiva, privitoare la protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea
incendiilor precum si indicatiile prevazute n caietele de sarcini si piesele desenate ale
proiectantului.

Tindnd seama de situatia concretd din timpul executiei lucrarilor, executantul si
beneficiarul pot lua si alte masuri pe care le considera necesare pentru a impiedica
producerea unor evenimente nedorite.

Executantul va incepe lucrérile de terasamente numai pe baza unui acord, incheiat cu
toate unitatile care au instalatii subterane pe raza executiei lucrarilor si se va evita
avarierea acestora respectand conditiile impuse de acestea.

Se atrage atentia in mod deosebit asupra urmétoarelor normative:

1. Legea Protectiei Muncii nr.90/1996 elaboraté de Ministerul Muncii si Protectiei
Sociale(inclusiv normele metodologice de aplicare), actualizata 2017.

2. Normele generale de protectia muncii elaborate de Ministerul Muncii si
Protectiei Sociale si Ministerul Sanatati din 1996, cu modificarile si
completarile ulterioare.

3. Norme de protectia muncii pentru lucréarile de intretinere si reparatii drumuri
1982-elaborat de Ministerul Transporturilor si Telecomunicatiilor, Directia
Drumuirilor.

4. Toate dispozitile legale privind protectia muncii si siguranta circulatiei
cuprinse in legi, decrete, H.G., ordonante, etc.

5. Pe tot timpul executiei lucrérilor se face semnalizarea adecvaté normelor de
lucru si a restrictiilor, a locurilor periculoase atat ziua cat si noaptea .

6. Normele metodologice privind conditile de finchidere a circulatiei si de
instituire a restrictiilor de circulatie in vederea executérii lucrarilor in zona
drumului public si/sau pentru protejarea drumului aprobate prin Ordinul nr.
1112/aprilie 2000, publicat in M.O. nr. 397/2000, cu midificarile i completarile
ulterioare din 2016.

7. In conformitate cu legislatia in vigoare, instalarea indicatoarelor rutiere se
face cu acordul organului care rdspunde de siguranta circulatiei.

8. De asemenea, felul si amplasarea marcajelor prevazute de STAS 1848/7 -
2015 se va stabili de catre organele care administreazd drumul cu acordul
organelor de politie judetene (in aceastd documentatie nu este cazul).

10. Norme de prevenire si stingere a incendiilor si dotare cu mijloace PSI,
aprobate cu ord. 12/08.12.1980, cap 5, art. 16-17, cu modificarile si comletarile
ulterioare;

11. Se prevede respectarea normelor de protectia muncii specifice activitatii de
constructii - montaj pentru constructiile feroviale, rutiere si navale aprobate conform
Ord. nr.9/25.06.1982 de catre MTT, cu modificarile si completarile ulterioare.

e e — e e—,_——e——————e———— e
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Inaintea lucrarilor de terasamente, beneficiarul va degaja terenul de orice sarcina
indeosebi de acelea care pot produce accidente (retele electrice,edilitare etc.).

La orice instalatii intélnite in timpul executiei se vor opri lucririle si se va solicita
prezenta detinatorului de retea.

S.C. Viaduct S.R.L. aratd cd masurile si indicatile din proiect nu sunt limitative,
executantul si beneficiarul urméand sa ia in completare orice masuri de protectia muncii
i siguranta circulatiei pe care le vor considera ca necesare si pe care le vor solicita
autoritatilor locale de specialitate. Tinand seama de situatia concreta a lucrérilor (din
timpul executarii sau exploatarii), executantul si beneficiarul raman direct raspunzatori
de aplicarea acestor lucrari.

Pe tot timpul executdrii lucrarilor, constructorul se va ingriji ca s& nu impiedice

scurgerea naturala a apelor, evitdnd corectarea lor in depresiunile de pe platforme,
ceea ce poate produce migcari (alunecari) de teren.

Intocmirea documentatiei de protectia muncii, siguranta circulatiei si prevenirea
incendiilor (PSI) pentru perioada de executie a lucrarilor, cade Tn sarcina executantului.

PROIECTANT, A
S.C. VIADUCT S.R.L. Intocmit,
RADU Elisabeta__ Ing. ERMESZ Rudolf
“\I 'Z T' s ) " \\! ; NJ \(
N/ h \J i’-{:
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— PROGRAM PENTRU

/;:ff" P _ N\ CONTROLUL CALITATII
7 - \_“\3‘\
- \.x -
7\ 2\ | VIZAT
'; '| INSPECTOR
| W 1.S.C.
/ f
,zx::/ —_— )
V4
PROIECT NR: 25/2018
INVESTITIA: AMENAJARE PARCARE LA SCOALA GIMNAZIALA
DIN COMUNA SEPREUS, JUDETUL ARAD ”
BENEFICIAR: COMUNA SEPREUS
Reprezentat prin: DIRIGINTE DE SANTIER
SPECIALITATEA: DRUMURI l{,
\
PROIECTANT: S.C. VIADUCT S.R.L. N
Reprezentat prin: SEF PROIECT .
ING.ERMESZ RUDOLF AN

In conformitate cu Legea nr.10/1995, privind calitatea in constructii,cu
completarile si modificarile ulterioare, a H.G.766/97, actualizatd in 2015 si cu
Legea 163/2016 cu privire la conducerea si asigurarea calitatii in constructii
precum si a normativelor in vigoare, se stabilesc de comun acord prezentul
program pentru controlul calitatii lucrarilor de constructii.

e —
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Denumirea Iucrévrii:
AMENAJARE PARCARE LA SCOALA GIMNAZIALA DIN COMUNA SEPREUS, JUDETUL

ARAD” .
| Docum.de atestarea ' Cine intocmeste
controlului: si semneaza
5 PVR — proces-verbal de I-Inspectia in Metoda
Nr. erifica sau receptie Constructii de control
Crt. PVLA - Proces verbal B -beneficiar
lucrari ascunse E —executant
PVT - proces verbal de P -proiectant
trasare
PVFD- Proces verbal
| Pentru faze determinante |
0 2 3 4
1. PVT/PVR B,E.P Masur.
Din data.................. topometru si obs.
. obiectivului
PARCARI
2. | Trasarea lucrarilor PVLA B.E Masur.
| ! | Dindata ................. | _ siobs
3. Stadiu fizic premergdtor stratului de | PVLA ' B,E Masur.
| . fundatie din balast | Dindata ................. | | siobs
4. Stadiu fizic premergdtor stratului de PVFD B,E,P,I ' Faza
_ | agregate naturale stabilizate cu ciment | Dindata ................. _  Determin.
5. Stadiu fizic premergator stratului de uzurd | PVRC 'BEP Masur.si
i din pavaj | Dindata ................. _ | Observ.
6. Refacerea mediului ambiant si aducerea la ' PVRC B,E.,P | Masur.si
starea initiald a tuturor zonelor care au Dindata................. Observ.
fost afectate de lucréri
SANTURI /RIGOLE CAROSABILE
7. Amplasare, trasare PVLA B.,E Masur.
Dindata ................. si obs
8. Lucrari de sapaturi la cote pentru montare | PVLA B,E Mésur.
rigole Dindata................. si obs
9. Receptia la terminarea lucrdrilor de | PVR B.EP.I Masur.
executie Dindata................. si obs
10. | Receptia finald PVR B.E.P. Mésur.
Dindata ................. si obs
BENEFICIAR, PROIECTANT, /5"5“0'?“ ; EXECUTANT,

COMUNA SEPREUS S.C.VIADUCT S.RE ., .0, !

()

SEF PROIECT V@’As‘%y

ING. ERMESZ RUDOLF%s-u¢. %

: \\..}\ 7

NOTA:

1. Executantul va anunta in scris ceilalti factori interesau(p‘entru participare cu minim 10 zile Thaintea
datei la care urmeazé a se face verificarea.

2. La receptia obiectului, un exemplar din prezentul program, se va anexa la cartea constructiei.
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PROGRAM DE URMARIRE IN TIMP A CONSTRUCTIEI

Privind lucrarea: ,AMENAJARE PARCARE LA SCOALA GIMNAZIALA DIN COMUNA
SEPREUS, JUDETUL ARAD”

1. TRIMESTRIAL : - starea suprafetei partii carosabile;
- scurgerea apelor, starea santurilor;

2. ANUAL : - starea suprafetei partii carosabile;
- scurgerea apelor, sanfuri;

NOTA:

a) Personalul insarcinat cu efectuarea activitatii de urmarire curenta si anuald va
intocmi rapoarte ce vor fi mentionate in Jurnalul evenimentelor si vor fi incluse
in Cartea Tehnica a Constructiei.

b) Se va convoca in mod exceptional, o inspectie extinsd asupra constructiei,
urmatd, daca este cazul, de o expertizd tehnicd in cazul unor evenimente
deosebite, cum ar fi:

- cutremure cu grad de seismicitate mai mari de 7 ( SR 11100/1 — 930);
- explozii;

- dupa efectuarea unui transport greu (autorizat sau neautorizat);

- constatéri a unor degradari grave;

- inundatii, viituri.

PROIECTANT, A
S.C. VIADUCT S.R.L. Intocmit,
RADU Elisabeta_— . Ing. ERMESZ Rudolf
\ {‘Nl" / \JVy
"\._ ] .“\Jf‘ LFI JI
IL/.
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INSTRUCTIUNI DE INTRETINERE S| EXPLOATARE

Denumirea lucrarii: ,AMENAJARE PARCARE LA SCOALA GIMNAZIALA DIN
COMUNA SEPREUS, JUDETUL ARAD”
Proprietarul (beneficiarul) investitiei va tine cont de Normativul pentru proiectarea si
executia parcajelor pentru autoturisme ,, NP-27-97 ”.
A. Clasificarea lucrarilor gi serviciilor aferente intretinerii si repararii
parcarilor, troturelor, podete/poduri si anexelor acestora

in scopul satisfacerii cerintelor desfasurarii traficului rutier in conditii de siguranta si
confort precum si pentru conservarea patrimoniului rutier, administratorii comunei
executa lucrari si servicii de intrefinere si reparatii a parcarilor, trotuarelor, podetelor si
anexelor acestora.

Activitatile de fintrefinere si reparare a parcarilor, trotuarelor, podetelor si anexelor
aferente acestora se clasifica in :

- lucrari i servicii planificate;

- lucrari accidentale.

Lucrarile si serviciile planificate pot fi :

- lucrari gi servicii privind intretinerea curentd a parcarilor, trotuarelor, podetelor si
anexelor acestora;

- lucrari si servicii privind Tntretinerea periodica a parcérilor, trotuarelor, podetelor si
anexelor acestora;

- lucrari aferente reparatiilor curente la obiectivele publice mentionate anterior;

- lucrari aferente reparatiilor capitale la obiectivele publice mentionate anterior.

Lucrarile si serviciile privind intretinerea parcarilor, trotuarelor, podetelor si anexelor
acestora constau in totalitatea activitatilor de interventie ce se executd in tot timpul
anului, determinate de uzurd sau degradarea in conditii normale de exploatare, ce au
ca scop asigurarea conditilor tehnice necesare desfasurarii circulatiei rutiere in
siguranta, cu respectarea normelor in vigoare, precum si de a mentine acest patrimoniu
public in stare permanenta de curatenie si aspect.

Serviciile propriu-zise reprezinta activitéti (altele decat lucrarile) ce se desfisoara atat in
perioada de vara céat si in perioada de iarna in vederea asigurarii circulatiei rutiere pe
domeniul public in conditii de siguranta.

Lucrarile de intretinere pot fi:

- lucréri de intrefinere curentd, care se executd permanent pentru mentinerea
curateniei, esteticii, asigurarea scurgerii apelor sau pentru eliminarea unor degradari
punctuale de mica amploare la parcari, lucrari de artd, de siguranta rutierd si cladirilor
anexe aferente obiectivelor;

- lucrari de intretinere periodica sunt acele lucrari care se executs periodic si planificat
in scopul compensarii partiale sau totale a uzurii produse structurii rutiere, lucrarilor de
arta, de siguranta rutiera si cladirilor anexe aferente obiectivelor mentionate anterior.

Ca strategie de executie a lucrarilor de intretinere, acestea pot fi:
- strategie de tip curativ, care se aplica de reguld in conditiile unui buget restrictiv, cand
se executa lucrari punctuale, functie de degradérile ce apar, necesitdnd personal

“
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numeros avand in vedere volumul mare de lucrari de tip interventie care au o
productivitate si eficienta foarte scazuta;

- strategie de tip preventiv care are ca obiective principale conservarea si adaptarea
sistemului rutier sau a elementului lucrarii de arta (trotuare, parcéri, podet, etc.) sau de
siguranta rutiera pentru nivelul de agresivitate la care este supus.

Lucrérile de reparatii a parcérilor si trotuarelor constau in totalitatea lucrérilor fizice de
interventie care au ca scop compensarea partiald sau totald a uzurii fizice si morale
produsd ca urmare a exploatdrii normale sau a actiunii agentilor de mediu,
imbunatatirea caracteristicilor tehnice la nivelul impus de traficul maxim pentru numarul
de utilizatori, refacerea sau inlocuirea de elemente sau parti de constructii iesite din uz
care afecteaza rezistenta, stabilitatea, siguranta in exploatare si protectia mediului.

Tn functie de modalitatea de interventie lucrarile de reparatii pot fi :
- reparatii curente;
- reparatii capitale.

Lucrérile de reparatii curente sunt cele care se executa periodic in scopul compensarii
partiale sau totale a capacitatii portante si uzurii produse parcéarilor, trotuarelor,
podetelor si anexelor acestora, pentru a li se reda conditiile normale de exploatare si de
siguranta a circulatiei rutiere.

Lucrarile de reparatii capitale sunt cele care se executd periodic in scopul compensarii
totale a uzurii fizice si morale sau a ridicarii caracteristicilor tehnice ale parcirilor,
trotuarelor, podetelor si anexelor acestora la nivelul impus de cresterea traficului rutier
si n raport cu cerintele categoriei din care face parte lucrarea tinand seama atat de
conditiile prezente cat si cele de perspectiva.

1. Lucrari de intretinere curenta

Nr. Denumirea lucrarii Frecventa lucrarii
crt.
1 | Curatarea platformelor de noroiul adus de vehicule de pe permanent, imediat
drumurile laterale, de materiale aduse de viituri (potmol, dupa
sténci, arbori etc.) constatarea
situatiei
2 |Tratarea burdusirilor, a unor tasari locale 1 ori/fan
3 |Aducerea la profil a acostamentelor prin taiere manualéd sau 1 ori/an
mecanizata,

taierea damburilor, completarea cu pamant, cu balast si
nivelarea la cota,

taieri de cavalieri si corectarea taluzurilor de debleu sau de
rambleu

4 |Curéatirea santurilor si rigolelor, a canalelor si a podetelor, 2 orifan
decolmatarea

sau desfundarea santurilor, rigolelor, a canalelor de scurgere

5 |Executarea santurilor de acostament, a santurilor de garda si pe masura
a rigolelor constatarii
(exclusiv pavarea sau pereerea) pentru indepartarea apelor necesitatii
din zona

strazilor
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6 | Intretinerea lucrarilor de corectii ale torentilor si de trimestrial/ imediat
amenajare dupé constatarea
a vailor contra eroziunilor situatiei

7 | Completarea terasamentelor deteriorate local si a eroziunilor trimestrial/ imediat
provocate du-pa constatarea
de topirea zapezilor situatiei

8 | Curatarea de gunoaie, paie, noroi, cadavre etc. a platformei, 1 ori/ luna
a taluzurilor, sanfurilor si a spatiilor verzi, stréngerea
materialului
in grémezi si transportul in afara zonei strazilor

9 | Cosirea vegetatiei ierboase n zona (santuri), tdiereafunctie de frecventa
buruienilor, a ldstarisului, a drajonilor si a maracinilor, ploilor din anul r
curatarea plantatiei de ramuri uscate espectiv

10 | Reparatii izolate la podetele tubulare coronamente, 1 ori/an
timpane,
camere de linigtire, peree

11 | Desfundari si decolmatari de podete 1 ori/3luni

12 | Pregatirea platformelor pentru sezonul de iarnd : amenajare 1ori/an
de locase pentru depozitarea materialului antiderapant in
puncte  periculoase, platforme pentru depozitarea
materialelor in  depozite intermediare, inlaturarea
obstacolelor care ar putea provoca inzdpezirea strazilor
(buruieni, méracini, tufe, garduri vii ,etc. )

13 | Aprovizionarea cu materiale (nisip, pietrig, zgura, sare, etc.) permanent pentru
pentru combaterea ghetii si a poleiului, transportul existenta unui stoc
materialelor Tn depozite, magazii, silozuri,in puncte de interventie de
periculoase cel putin 30 zile

14 | Raspandirea ( manual sau mecanic) a materialelor chimice/cand situatia o cere
si antide-rapante, in scopul prevenirii sau combaterii
poleiului, ghetii sau a zapezii

15 | Deszépeziri mecanice cu utilaje grele si usoare, proprii saucand situatia o cere

inchiriate

16 |Deszapeziri manuale in punctele inaccesibile utilajelor permanent, pe

masura necesitatii

17 | Greblarea pietrei alergatoare si asternerea ei pe platforme 1 ori/an

18 |[Aprovizionarea cu materiale pietroase, in volum de pana lai permanent, pe

300 m*km mésura necesitatii

19 | Astuparea gropilor si a fagaselor cu material pietros 2 orilan

20 | Scarificarea si reprofilarea, cu sau fara cilindrare, cu sau fara pe masura

material pietros de adaus necesitatii

R —
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2. Lucrari de intretinere periodica

Nr. Denumirea lucrarii Frecventa
crt. lucrarii
1 | Lucréari de terasamente pentru corectarea traseului, inclusiv conform
santuri, acostamente, taluzuri, aprovizionarea, agternerea si programelor
cilindrarea cu material pietros sau cu alte materiale clasice | intocmite in acest
scop
2 | Intretinerea platformelor pietruite prin scarificari si cilindrari 2 ori/ an
cu adaus de material pietros pan3 la 600 m®km
3 |Stabilizari complexe ale Impietruirilor existente cu adaus de conform
materiale programelor
intocmite in acest
scop
4 | Stabilizarea si impermeabilizarea acostamentelor, 1 ori/4ani
executarea benzilor de incadrare a acostamentelor
5 | Pereerea si pavarea santurilor si rigolelor pe masura
constatarii
necesitatii
6 | Executia de drenuri longitudinale si transversale de volum |permanent, imediat
mic, santuri de garda si canale de evacuare du-pa constatarea
situatiei
7 | Corectji locale de albii si torenti, in lungime de pana la 200 pe masura
m constatarii
necesitatii
8 | Ziduri de sprijin si de céptusire, in zone unde se impune pe masura
executarea urgenta pentru asigurarea stabilitatii strazilor, constatarii
cu un volum pana la 200 m® necesitatii
9 | Executarea de pavaje de piatra brutd sau bolovani de rau la conform
de acces pe o lungime de circa 25 - 50 m continuata programelor
cu impietruire pe 25 - 50 m, executarea de podete laterale | intocmite in acest
scop

e e e —— s s
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3. Lucrari de reparatii curente

Nr. Denumirea lucrarii Frecventa lucrarii

crt.

1 | Lucréri accidentale pentru refaceri dupd inundatii, alunecari prima urgents,
de terenuri, afuieri de poduri, cutremure, accidente rutiere, restabilirea
pentru aducerea strazilor si a podurilor la starea tehnicd circulatiei rutiere
initiala

2 | Tratamente duble sau intarite pe impietruirile existente, 1 ori/4ani
inclusiv completarea impietruirii existente si rectificarea
traseului

3 | Penetrari la cald sau la rece ale impietruirilor existente, conform
inclusiv completarea cu piatra sparta si rectificarea traseului programelor

fntocmite in acest
scop

4 | Ranforsari ale sistemelor rutiere (cu lianti bituminosi sau conform

hidraulici) (km) programelor
pe baza masuratorilor de capacitate portanta intocmite in acest
scop

5 | Eliminarea punctelor periculoase, amenajari de intersectii conform
(care afecteaza elementele geometrice si sistemul rutier al  programelor
obiectivelor mentionate) intocmite in acest

scop

4. Lucrari de reparatii capitale

Nr. Denumirea lucrarii Frecventa lucrarii
crt.

1 | Consolidarea  corpului  platformelor, terasamentelor, conform
versantilor, programelor
ameliorari de albii, consolidarea zidurilor de sprijin de volum intocmite in
mare, a copertinelor de protectie impotriva avalanselor acest scop

2 | Reabilitéri ale sistemelor rutiere, amenajari ale variantelor conform
ocolitoare pe trasee existente programelor

intocmite
in acest scop

3 | Consolidari si reabilitari de poduri si pasaje: definitivari ale conform
podurilor avand lungimea pana la 40m inclusiv; consolidarea programelor
si reabilitarea podurilor, pasajelor si podetelor; largirea si fntocmite
ridicarea Tn acest scop
clasei de Incarcare

e — ——
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B. Exploatarea

Conform Hotarérii Guvernului nr. 766 din 21 noiembrie 1997 pentru aprobarea unor
regulamente privind calitatea in constructii, printre care si urmarirea comportarii in
exploatare, interventiile in timp si postutilizarea constructiilor, aceste activititi sunt
componente ale sistemului calitdti n constructii, cu modificdrile si completérile
ulterioare 2015.

Obiectul urmaririi comportarii in exploatare a construciiilor si a investitiilor in timp este
evaluarea stérii tehnice a constructiilor si mentinerea aptitudinii la exploatare pe toati
durata de existenta a acestora.
Urmarirea comportarii in exploatare a constructiilor, interventiile in timp si postutilizarea
constructiilor reprezinta actiuni distincte, complementare, astfel:

a) urmarirea comportdrii in exploatare a constructiilor se face in vederea
depistarii din timp a unor degradari care conduc la diminuarea aptitudinii la exploatare;

b) interventiile in timp asupra constructiilor se fac pentru mentinerea sau
imbunatatirea aptitudinii la exploatare:;

c) postutilizarea constructiilor cuprinde activitétile de desfiintare a constructiilor
in conditii de siguranté si de recuperare eficientad a materialelor si a mediului.

Toate aceste actiuni se realizeaza prin grija proprietarului, respectiv a Consiliului Local
al comunei SEPREUS, prin organismele sale specializate.

Urmérirea curentd este o activitate sistematici de observare a stirii tehnice a
constructiilor, care, corelatd cu activitatea de fintretinere, are scopul de a mentine
aptitudinea la exploatare a acestora. Urmadrirea curents se efectueaza, pe toatd durata
de existentd, asupra tuturor constructiilor, conform legii.

Urmarirea curentd se realizeazé prin examinare vizuald directé si cu mijloace simple de
masurare, in conformitate cu prevederile din cartea tehnic3 si din reglementrile tehnice
specifice, pe categorii de lucrari si de constructii. Activititile de urmérire curenti se
efectueazd de catre personal propriu sau prin contract cu persoane fizice avand
pregatire tehnica Tn constructii, cel putin de nivel mediu.

Urmarirea speciala cuprinde investigatii specifice regulate, periodice, asupra unor
parametri ce caracterizeazad constructia sau anumite parti ale ei, stabiliti din faza de
proiectare sau in urma unei expertizéri tehnice. Urmarirea speciald se instituie la
cererea proprietarului sau a altor persoane juridice sau fizice interesate, precum Si
pentru constructii aflate in exploatare, cu evolutie periculoasa sau care se afla in situati
deosebite din punct de vedere al sigurantei.

Urmarirea speciala se realizeazd, pe o perioada stabilitd, pe baza unui proiect sau a
unei proceduri specifice, de catre personal tehnic de specialitate atestat. Urmérirea
speciald nu conduce la intreruperea efectuarii urmaririi curente.

La constatarea, in cursul activitétilor de urmarire curenti sau speciald, a unor situatji
care depéagesc limitele stabilite sau se considera cé pot afecta exploatarea in conditii de
siguranta a constructiei, proprietarul este obligat s solicite expertizarea tehnica.
_———-———_——____—____———___
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Investitorii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) stabilesc, impreund cu proiectantul, acele constructii care se supun,
urmaririi speciale, asiguré intocmirea proiectului si predarea lui proprietarilor, instiintand
despre aceasta si Inspectia de Stat in Constructii, lucrdri publice, urbanism si
amenajarea teritoriului;

b) comunica proprietarilor care preiau constructiile obligatiile care le revin in
cadrul urmaririi speciale.

Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:

a) raspund de activitatea privind urmarirea comportarii in exploatare a
constructiilor, sub toate formele; asigurda, dupa caz, personalul necesar; comand3
expertizarea constructiilor in cazurile prevazute anterior, comanda proiectul de urmérire
speciald si comunica instituirea urmaririi speciale la Inspectia de stat in constructii,
lucréari publice, urbanism si amenajarea teritoriului;

b) stipuleaza, in contracte, indatoririle ce decurg cu privire la urméarirea
comportarii in exploatare a acestora, la instrdinarea sau la inchirierea constructiilor.

Executantii au obligatia s& efectueze urmarirea curentd a constructilor pe care le
executa, sa monteze conform proiectului si sa protejeze dispozitivele pentru urmérirea
speciald, pana la receptia constructiilor, dupa care le vor preda proprietarului.
Administratorii si utilizatorii réspund de realizarea obligatiilor contractuale stabilite cu
proprietarul privind activitatea de urmérire a comportérii in exploatare a constructiilor.
Persoanele care efectueazd urmdrirea curentd si urmdrirea speciald, denumite
responsabili cu urmérirea comportarii constructiilor, au urmatoarele obligatii si
raspunderi:

a) sa cunoasca toate detaliile privind constructia si s {ina la zi cartea tehnica
a constructiei, inclusiv jurnalul evenimentelor;

b) sd efectueze urmarirea curentd, iar pentru urmérirea speciald s3
supravegheze aplicarea programelor si a proiectelor intocmite in acest sens;

c) sa sesizeze proprietarului sau administratorului situatiile care pot determina
efectuarea unei expertizari tehnice.
Interventiile in timp asupra constructiilor au ca scop:

 mentinerea fondului construit la nivelul necesar al cerintelor;

+ asigurarea functiunilor constructiilor, inclusiv prin extinderea sau
modificarea functiunilor initiale ca urmare a modernizarii.
Lucrarile de interventie sunt:

a) lucréri de intretinere, determinate de uzura sau de degradarea normali si
care au ca scop mentinerea starii tehnice a constructiilor;

b) lucrari de refacere, determinate de producerea unor degradari importante si
care au ca scop mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice a constructiilor;

c) lucréri de modernizare, inclusiv extinderi, determinate de schimbarea
cerintelor fatd de constructi sau a functiunilor acestora si care se pot realiza cu
mentinerea sau imbunatatirea starii tehnice a constructiilor.

Proprietarii au urmatoarele obligatii si raspunderi:
a) asigura efectuarea lucrarilor de intretinere pentru a preveni aparitia unor

deteriorari importante;
b) asigura realizarea proiectelor pentru lucréri de refacere sau de modernizare

si verificarea tehnica a acestora;

“
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c) asigura realizarea formelor legale pentru executarea lucrarilor si verifica, pe
parcurs $i la receptie, calitatea acestora, direct sau prin diriginti de santier autorizati.

Executantii lucrdrilor de interventii asupra constructiilor au obligatia s& respecte
prevederile din proiectele elaborate fin acest scop, ludnd toate maésurile pentru
asigurarea calitatii lucrarilor.

Utilizatorii constructiilor au obligatia sa asigure efectuarea la timp a sarcinilor ce le revin
in cadrul activitatii de interventii in timp asupra constructiilor, in baza contractelor
incheiate cu proprietarii.

Urmarirea aplicarii si controlul respectarii prevederilor prezentului regulament se fac de
catre Inspectia de stat in construciii, lucrari publice, urbanism si amenajarea teritoriului.

Pentru lucrarile de intrefinere periodicd si pentru reparatii curente ale trotuarelor,
parcarilor si a centrului civic, este recomandaté contractarea activitatilor de reparatii si
refaceri cu societati specializate, care pot sd asigure si sad garanteze calitatea
prestatiilor efectuate.

PROIECTANT, A
S.C. VIADUCT S.R.L. Intocmit,
RADU Elisabgta’ =" Ing. ERMESZ Rudolf
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DIMENSIONAREA STRUCTURII RUTIERE

In cele ce urmeaza vom detalia calculele ce au stat la baza dimensionarii sistemelor

rutiere aplicate pentru: "Amenajare parcare la scoala gimnaziala dm comuna Sepreus, judetul arad
Se aplica pe : Profil transversal PROFIL TjP 7 N

8 cm Pavaj carosabil
4 cm Strat repartitie nisip \
15 cm Strat fundatie balast stabilizat cu C|mer(t
15 cm Strat fundatie balast \
80 cm Pamant tip P5
Patul drumului - pamant tip P5 e AT

1. Introducere

Verificarea s-a facut Tn conformitate cu prevederile Normativului pentru dimensionarea
sistemelor rutiere suple si semirigide, PD 177 — 2001.

Dimensionarea structurii rutiere comporta urmatoarele etape :

e stabilirea traficului de calcul ;

». stabilirea capacitatii portante la nivelul patului drumului ;

e. alegerea unei alcatuiri a structurii rutiere ;

e analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard ;

e stabilirea comportarii sub trafic a sistemului rutier;

e verificarea la actiunea fenomenului de inghet — dezghet

S-au luat in considerare urmatoarele etape in cadrul acestei dimensiondri:

1. Verificarea structurii din punct de vedere al deformatiei specifice de intindere admisibile

la baza straturilor bituminoase.

2. Verificarea structurii din punct de vedere al deformatiei specifice verticale admisibile

la nivelul pAmantului de fundare

3. Verificarea structurii din punct de vedere al rezistentei la actiunea fenomenului de inghet-dezghet,
conform STAS 1709/1, 2-1990.

2. Stabilirea traficului de calcul

Criteriul deformatiei specifice de intindere admisibile la baza straturilor bituminoase este respectat
daca rata de degradare prin oboseald (RDO) are o valoare mai mica sau egala cu (RDO) admisibila,
care, pentru drumuri comunale, are valoarea max. 1,00

N
RDO,y4m = max. 1,00 RDO = £ in care:

adm
N - traficul de calcul, in osii standard de 115 kN, in m.o.s;

N o9m - numarul de solicitari admisibil, in m.o.s., care poate fi preluat de straturile bituminoase,
corespunzétor starii de deformatie la baza acestora.

N =427x10° x£.>*7 (m.o.s.) pentru N, > 1 m.o.s.
N, =24,x10° x> (m.o.s.) pentru N, < 1 m.o.s.

adm
in care: &, = deformatia radiald la baza straturilor bituminoase (in microdeformatii)

La dimensionarea sistemului rutier se ia in considerare traficul de calcul corespunzator
perioadei de perspectiva de 15 ani , exprimat in osii standard de 115 KN,



Conform NP 116-2005 , traficul de calcul (Nc) pentru strazi cu trafic rdus (T4) este
cuprins intre 0,15 si 0,30 mos.

Nc = m.o.s.
3. Stabilirea capacitatii portante la nivelul patului drumului

Studiile geotehnice efectuate indica urmatoarele:

+ pamantul de fundare este constituit din pamanturi necoezive si coezive

regimul hidrologic tip 2b, conditii hidrologice MEDIOCRE si DEFAVORABILE, (STAS 1709/2-90)
tipul climateric al zonei este |

* pamanturile se incadreaza in tipul P5, sensibile

Drum Sect, |Tip pamaTipul Regim Modulului  |Coeficientul
climateric |hidrologic |de Poisson p

elasticitate
dinamic a

pamantului
de fundare
Ep

[MPa

P5 2b 70 0,42

4. Analiza sistemului rutier la solicitarea osiei standard

Structura rutiera supusa analizei este caracterizata prin grosimea fiecarui strat rutier si
prin caracteristicile de deformabilitate ale materialelor din straturile rutiere si ale pamantului de fundare.

Valorile de calcul ale caracteristicilor de deformabilitate ale materialelorutilizate pentru
ranforsarea sistemului rutier, precum si a celor utilizate pentru largirile de fundatii sunt
prezentate Tn tabel

Denumirea mat. din strat|Grosime |E 1]

cm MPa
Pavaj carosabil 8 3600 0,35
Strat repartitie nisip 4 400 0,27
Strat fundatie balast stabili 15 1200 0,25
Strat fundatie balast 15 300 0,27
Pamant tip P5 bl 70 0,42

Studiul geotehnic a relevat existenta urmatoarelor straturi rutiere :
Patul drumului - pamant tip P5 - argila nisipoasa, piatra sparta medie cu nisip in
grosime medie de 100 cm.

Pentru realizarea noului complex rutier se propun in aicituire urmatoarele straturi rutiere,
dupd cum urmeaza :

Stratul 1: Pavaj carosabil in grosime de 8 cm,
E=3600Mpa; up=0,35

Stratul 2: Strat repartitie nisip E= 400 Mpa



M =027

Stratul 3. Strat fundatie balast stabilizat cu ciment, E = 1200 MPa, p = 0,25

Stratul 4. Strat fundatie balast 15 cm, E = 300 MPa, p = 0,25

Modulul de elasticitate dinamic al balastului depinde de grosimea lui si s-a

calculat cu formula:

EBa=0,2x hea 0,45

x Ep

EBa, Ep modulii de elasticitate dinamici ai balastului, respectiv patului drumului;
hBa -grosimea stratului de balast, Tn mm.

Fundatie din piatra snarta grosime cm,

E=0,35xh 0,45
Ebal =

572 | MPa |

15 ¢m grosime, 4 =0,25

Stratul 5. Patul drumului, din pamant tip P5 - situat in tipul climatic | si regim hidrologic
defavorabil, de tip 2b,cu Ep =

70 MPasi u=0,35

Utilizand caracteristicle straturilor rutiere descrise anterior ca date de intrare pentru programul
CALDEROM 2000, se obtin urmétoarele date de iegire (tensiuni si deformatii)

DRUM:

Parametrii problemei sunt :

"Amenajare parcare la scoala gimnaziala din comuna Sepreus, judetul arad

Sarcina 57.50 kN
Presiunea pneului 0.625 MPa
Raza cercului 17,11 cm
Stratul 1|{Modulul 3600|MPa, -483E+03 Coeficientul |Poissor{ 0,35|Grosimea 8lcm
Stratul 2|Modulul 400|MPa, -.637E+03 Coeficientul |Poissony 0,27|Grosimea 4|cm
Stratul 3|Modulul 1200|MPa, -3,01E+02|Coeficientul |Poisson0,25 |Grosimea 15|/cm
Stratul 4|Modulul 300|MPa, -637E+03 |Coeficientul |Poisson 0,27|Grosimea 15[cm
Stratul 5|Modulul 70(MPa, -473E+03 _ [Coeficientul [Poissor|{ 0,42|si e semifinit|
REZULTATE:

R 1z sigma Or |epsilon &r |epsilon £z

cm cm MPa, microdef |microdef

.0 -10,00].900E+00 100E+03 |-.264E+03

.0 -30,00{.101E+00 .250E+03 |-.378E+03

.0 60,00|.432E-03 .200E+03 |-.473E+03

Componenta deformatiei Valoarea

specifice

£r, microdeformatii .100E+03 100

ar, in MPa .101E+00 0,101

€z, microdeformatii -473E+03 473




5. Stabilirea comportarii structurii rutiere la solicitarile traficului

4.a. Mixturile asfaltice din straturile bituminoase

Legea de oboseala are urméatoarea expresie : Nadm =24,5 X 10

Er= 100 la baza stratului de mixturi asfaltice ]
Nc = 0,248 m.o.s. < Nadm
’ N
Rata de degradare prin oboseald, RDO = #
RDO < 1,00 a
E€radm= 231,75 x Nc = 104 >er=

4.c. Pamantul din patul drumului

Legea de deformare permanenté are urmatoarea expresie :
€2z adm = 600 x Nc —0.27

€zadm = 844 microdeformatii la nivelul patului drumului s-a obtinut urméatoarea valoare :
€z= 473 microdef.< €z adm = 844 microdeformatii.
Concluzie :

Amandoua conditiile de verificare sunt indeplinite, deci alcatuirea structurii rutiere este corespunzitoare

intocmit,

ing. ERMESZ Rudof
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Verificarea rezistentei la inghet — dezghet

Amenajare parcare la Scoala gimnaziala din Comuna Sepreus, judetul Arad
Comuna Sepreus, judetul Arad
(Tip pamant P5) e .

1. Date generale /

Calculul se face conform STAS 1709/1-1990 si STAS 1709/2-1990.
Verificarea se face pe structura :

8 cm  Pavaj carosabil \
4 cm  Strat repartitie nisip \
15 cm  Strat fundatie balst stabilizat cu ciment

15 cm  Strat fundatie balast

Grosimea totala a sistemului rutier ( Hst) este de

Hst= 42 cm.
2. Calculul adancimii de inghet a sistemului rutier

Adancimea de inghet : Zcr = Z + AZ unde :
Z — adancimea de inghet in pamantul de fundatie;

AZ= Hst-He
Hst= 42 cm.
Nr. Material Grosime| Coeficient de] Produsul
Strat {cm) echivalare | col.3 x col.4
1 2 3 4 5
1 |Pavaj carosabil 8 0,72 5,76
2 |Strat repartitie nisip 4 0,93 3,72
3 |Strat fundatie balst stabilizat cu cimen 15 0,93 13,95
4 |Strat fundatie balast 15 0,7 10,5
5 |Sistemul echivalent 42 33,93
He= 33,9 cm.
AZ= 8,07 cm.
Zer=2Z+AZ
Z= 80 cm conf. Tabel 1 si Fig.1 din STAS 1709/1-1990

opt. curba nr. 8, corespunzitoare argilei nisipoase ,
n conditii hidrologice defavorabile, la tipul climaticl,  pamanturile se incadreaza in tipul P2,P4 :
PS. 3/30
e pentru  indicele deinghet Imed = 460 figura 4 si tabelul 2,
calculat ca medie a celor mai aspre 3 ierni dintr-o perioada de 30 de ani,
la drumuri cu S.R. nerigid si trafic greu si foarte greu.

Zcer= 88,1 cm.



3. Calculul gradului de asigurare la patrunderea inghetului in snstemul tler
Avand in vedere ca :

|
|
\ __f;'}
Hst <Zcr<Naf X 2 /
ene gasim in situatia e din tabelul 3, STAS 1709/2, deci este necesar calculufde venflcare /;/
Se calculeaza gradul de asigurare la patrunderea inghetului in complexul rutler N

K=

= 0,385 > Kad
Zcr

Se considera ca o structura este rezistenta la inghet-dezghet daca gradul de asigurare la

patrunderea inghetului k , are , conform tabelului 4, STAS 1709/2 col.5, rand 5
cel putin valoarea Kad

Kad= 0,5

Concluzie : Structura proiectata se comporta bine la actiunea inghet -dezghet

PROIECTANT, Intocmit,
S.C. VIADUCT S.R.L. ing. ERMESZ Rudolf
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