Obiectiv: REABILITAREA S| MODERNIZAREA SISTEMULUI DE ILUMINAT PUBLIC IN UAT COMUNA
SEPREUS - satul Sepreus - partial

Beneficiar: UAT Comuna Sepreus

Proiectant: Alba Proiect Consulting SRL

FISA TEHNICA NR. 3
Brate si bratari de prindere aparat de iluminat

Corespondenta propunerii tehnice
cu specificatiile tehnice impuse Producator
prin caietul de sarcini

NR Specificatii tehnice impuse prin caietul
CRT de sarcini

0 | Parametri tehnici si functionali:

1.1. Caracteristici generale

1 Brat de prindere aparat de iluminat

11 Brat de prindere drept, realizat din otel,
' rotund

Material: teava de ofel galvanizata, avand
1.2 | diametru minim:

o (342-60 mm

Dimensiuni: lungimi conform tabelului

13 prezentat in CS
Unghiuri de inclinare: din considerente
1.4 estetice, unghiul de inclinare al bratului de

prindere va fi unitar in toate situatiile, 5° fata
de planul orizontal

Prinderea carjelor pe stélpi se va face cu
bratari pereche din platbanda galvanizata cu
1.5 | latime de 30 mm si grosime de 3 mm, iar
strangerea bratarilor se va face cu suruburi
zincate M8 si saiba grower

Specificatii de performanta si conditii
privind siguranta in exploatare

3 Conditii de garantie si post garantie

3.1 | garantie brat de prindere— minim 24 luni

Producator/furnizor:
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